
 

Богата гама преносими газ детектори от WatchGas 

за персонална защита по време на работа от опасни 

концентрации на различни токсични и взривоопасни газове 

 

Несравнима комбинация от 

професионално качество, удобство и изгодни цени! 

 

 

 
Производител: 
 
 
 
 
WatchGas, Холандия 
Уебсайт: www.watchgas.nl   
Имейл: info@watchgas.nl  
Телефон: +31 85 018 77 09; 
 

Дистрибутор за България: 
 
 
 
 
Делта Инструмент ООД 
Уебсайт: www.deltainst.com  
Имейл: delta@deltainst.com 
Телефон: +359 2 974 62 36; 
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Преносим едноканален газ детектор модел PDM 

за O2, CO, H2S, SO2, NH3 или H2 
 
 

• С батерия и сензор за еднократна употреба 

• Удобен, лек и компактен с LCD дисплей 

• Визуална, звукова и вибрационна сигнализация 

• Записва до 30 алармени събития 

• Без нужда от поддръжка 

• Живот около 2 години 

• Клас на защита IP 67 

• Метална щипка на гърба за закачане 

• Възможност за връзка с компютър чрез 
допълнителен USB адаптер WatchGas IR Link 

• Сертифицирано взривозащитен  
 

Варианти с електрохимичен сензор: 

Вид газ и обхват Код за поръчка 

O2: 0-30 % Об. 7181411 

CO: 0-500 ppm 7181412 

H2S: 0-100 ppm 7181413 

SO2: 0-200 ppm 7181414 

NH3: 0-100 ppm 7181415 

H2: 0-1000 ppm 7181416 

  

 

Докинг станция за бърза проверка и калибриране: 
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Преносим многоканален газ детектор модел QGM 

за %ДГВ, O2, CO, H2S 
 
 

Следи до 4 вида газове едновременно: взривоопасни газове %ДГВ (LEL), кислород O2, 

въглероден оксид CO и сероводород H2S.  

 

• Удобен, лек и компактен с LCD дисплей 

• Визуална, звукова и вибрационна сигнализация 

• Избор между каталитичен или инфрачервен 
сензор за % ДГВ 

• Зареждаща се батерия издържаща 2 месеца при 
IR или 24 часа при CAT сензор 

• Записва до 30 алармени събития 

• Записва макс. и средни стойности до 2 месеца 

• Записва данни от проверки и калибриране 

• Без нужда от поддръжка освен зареждането 

• Клас на защита IP 67 

• Метална щипка на гърба за закачане 

• Възможност за връзка с компютър чрез 
допълнителен USB адаптер WatchGas IR Link 

• Сертифицирано взривозащитен  
 

Варианти: 

Вид газ и обхват Код за поръчка 
с каталитичен сензор QGM-CAT 

Код за поръчка с инфрачервен 
сензор QGM-IR 

LEL: 0-100 % ДГВ 7177138 7177131 

LEL: 0-100 % ДГВ 
+O2: 0-30 % Об. 

7177137 7177132 

LEL: 0-100 % ДГВ 
+O2: 0-30 % Об. 
+CO: 0-500 ppm 

+H2S: 0-100 ppm 

7177135 7177134 

 

Докинг станция за бърза проверка и калибриране: 
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Преносим едноканален газ детектор модел UNI 

за O2 и разнообразие от токсични газове 
 
 

• За многократна употреба - подменяеми батерия и сензор 

• Удобен, лек и компактен с LCD дисплей 

• Визуална, звукова и вибрационна сигнализация 

• Записва до 10 алармени събития 

• Живот на батерията около 3 год. 

• Живот на сензора поне 2 год. (5 год. за CO/H2S) 

• Клас на защита IP 67 

• Метална щипка на гърба за закачане 

• Сертифицирано взривозащитен  
 

Варианти с електрохимичен сензор: 

Вид газ и обхват Код за поръчка 

CO: 0-500 ppm M001-0002-000 

CO: 0-1000 ppm M001-0023-000 

CO: 0-2000 ppm M001-0026-000 

H2S: 0-50 ppm M001-0003-000 

H2S: 0-100 ppm M001-0054-000 

H2S: 0-200 ppm M001-0057-000 

H2S: 0-1000 ppm M001-0060-000 

O2: 0-25 % Об. M001-0032-000 

O2: 0-30 % Об. M001-0001-000 

SO2: 0-20 ppm M001-0007-000 

Cl2: 0-50 ppm M001-0004-000 

NO: 0-250 ppm M001-0015-000 

NO2: 0-20 ppm M001-0011-000 

 

Вид газ и обхват Код за поръчка 

H2: 0-1000 ppm M001-0018-000 

H2: 0-2000 ppm M001-0019-000 

PH3: 0-20 ppm M001-0016-000 

ETO: 0-100 ppm M001-0012-000 

ETO: 0-200 ppm M001-0069-000 

NH3: 0-100 ppm M001-0006-000 

ClO2: 0-1 ppm M001-0072-000 

HCN: 0-100 ppm M001-0005-000 

O3: 0-1 ppm M001-0009-000 

HF: 0-10 ppm M001-0014-000 

HCl: 0-15 ppm M001-0008-000 

CH3SH: 0-10 ppm M001-0077-000 

THT: 0-50 mg/m3 M001-0085-000 

C2H4O: 0-20 ppm M001-0080-000 

Докинг станция за бърза проверка и калибриране: 

 

 


